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IMPIANTI A FUNE

Le presenti indicazioni si applicano agli impianti a fune.

= Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso
di responsabilita individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra
nazionalitd e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di
informative, promozione ¢ rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale
addetto.

= Privilegiare, ove possibile, ’accesso al servizio tramite prenotazione, con modalita di
collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalitd di pagamento elettronico; ove sia
necessario uno sportello, adottare misure per evitare le code o assicurare il rispetto del
distanziamento sociale, privilegiare il pagamento con moneta elettronica e assicurare adeguata
protezione del personale addetto.

= E raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso
all’impianto di trasporto; non saranno ammessi soggetti con temperatura superiore ai 37,5°C o che
manifestano sintomi respiratori (tosse, starnuti, ecc.).

= Negli uffici/locali di attesa o di transito/aree all’aperto, mettere a disposizione soluzioni idro-
alcoliche per I’igiene delle mani degli utenti.

» Negli uffici/locali di attesa o di transito/arce all’aperto evitare assembramenti degli utenti,
predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il manienimento di almeno 1 metro
di distanza tra personale addetto agli impianti e gli utenti e fra utente e utente; devono essere
previsti percorsi di entrata e uscita in maniera tale da evitare incroci di traffico pedonale.

= I’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie ¢ obbligatorio in tutti i locali chiusi
accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.

= Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

= Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali/cabine, ¢ fondamentale garantire condizioni di
adeguato ricambio dell’aria indoor:

o garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti piu efficienti);

o relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore,
fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile adottare la corretta climatizzazione degli
ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad
impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
o le cabine chiuse devono essere areate sia nel corso del trasporto di passeggeri che quando vuote.
Nel caso di cabine con vetturino, questi deve essere adeguatamente protetto (per esemplo, con
idoneo separatore in plexiglass o indossando idonei DPI).

« Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici
toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d’appoggio, corrimano, pulsanti,
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maniglie ecc.); ove tali attivitd non siano possibili a seguito di ogni utilizzo dovra essere previsto
I’obbligo di guanti.

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione e sanificazione, di areazione degli ambienti e di

gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:

- circolare Ministero della salute n. 0017644 del 22 maggio 2020 con oggetto: “Indicazioni
per I’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento™;

- Rapporto ISS COVID-19 n. 19-2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi™;

- Rapporto ISS COVID-19 n. 5-2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione ¢ gestione
degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-27;

- Rapporto ISS COVID-19 n. 3-2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti
urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-27;

- Rapporto ISS COVID-19 n. 21-2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da
legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive ad uso civile ¢ industriale non
utilizzate durante la pandemia COVID-197;



